AKILLI BiSIKLET TEKNiK SARTNAMESi "Cycling Routes in Kirklareli and Tsarevo" Projesi Malzeme Alim isi
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1.1. Akilh
Bisiklet Akilli bisikletlerin Gye karti ve kent ulagim kartlari kullanilarak kiralanmasini saglayan, endiistriyel bilgisayar entegreli, dokunmatik ekranli, merkezi bilgisayar sistemi ile siirekli
Kiralama baglanti halinde bulunan, akilli bisikletlerin, park alanlarinin ve kullanicilarin yénetimini saglayan tinitelerdir.
Terminali
1.2, Akills Bisikletlerin kimliklerinin tanimlanmasini saglayan, bisikletlerin kullaniciya verilmesini, kullanicidan alinarak kitlenmesini saglayan, park kontrol karti ile Akilli bisiklet kiralama
Park terminaline bagli olan bisikletlerin yerlestirildigi cihazdir.
1
2
£
E 1.3. Akill Her bisikletin ayri bir kimlik numarasi tanimli, y &netim yazilimi ile siirekli baglanti halinde olan park kontrol karti ile iletisim kurabilen istasyon da iken anlik takibi
- Bisiklet gerceklestirilebilen akilli bisikletlerdir.
1.4. istasyon 1 adet Akilli Bisiklet Kiralama Terminali, belli bir sayida Akill park ve belli bir sayida Akilli Bisikletin olusturdugu sistemin tiimiine istasyon olarak tanimlanir.
1.5. Mobil Mobil uygulama tiim sisteme bagl olup yiiklenici tarafindan hazirlanmis ve sistemde iiye islemleri, istasyonlar ve istasyon durumlarin gésteren modiillerle entegre calisan mobil
Uygulama yazilimdir.
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2.1. Genel

Bisikletlerin kimliklerinin tanimlanmasini saglayan, bisikletlerin kullaniciya verilmesini, kullanicidan alinarak kitlenmesini saglayan, park kontrol kart ile merkezi sunucuya direkt

Sa;t;a; / bagh olan, bisikletlerin yerlestirildigi cihazdir.
b 1 N/A
»
< | 2.2.Govde/
E ’ '2 24 Akilli bisiklet park ana gévdesi sert kullanimlara, zorlamalara ve darbelere karsi dayanikl yapida olmalidir.
o~
322 Akilli bisiklet park ana gévdesi en az 5 mm aliminyum/ paslanmaz celik/fiber karbon ve/v eya bunlara esdeger mukavemete sahip malzemelerden imal edilecektir. Akilli bisiklet
- park sistemlerinin tretimi yapilirken pik ddkiimiin kolayhkla kirilmasindan dolay: bu sekilde bir Giretim gerceklestiriimeyecektir
2.2.3. Akl bisiklet park boyutlari: Yiikseklik en az 60 cm en fazla 95 cm, genislik en az 15 cm en fazla 45 cm,, derinlik ise en az 20 cm en fazla 40cm olacaktir.
2.24. N/A
285, N/A




2.2.6. Akill bisiklet park ana gévdesi dis ortamda bulunacagi igin hava kosullarina gére su gecirmeyecek yapida olmalidir.
»
<
<
a
2.2.7: Akilli bisiklet park ana govdesi kapagi vandalizme karsi korunakli olacak sekilde kolay acilabilir yapida olmayacaktir.
~
2.2.8. Her bir akilli bisiklet parkina sadece bir akilli bisiklet kilitlenebilecektir.
2.2.9. Akilli bisikletlerin, akill bisiklet parklardan alinmasi ve teslim edilmesi tek bir hareketle kolayca yapilacaktir.
2.2.10. Akilli bisiklet parklarinin kapak menteseleri iceriden gizlenmelidir.
2211, N/A
2.3. Elektronik
Aksam N/A
2.3.1;
232. N/A




PARK
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2.3.3. N/A

2.3.4. Park govdesinde bulunan tiim elektronik cihazlar korozyona kargi dayanikli yapida olmalidir.

2.3.5. Parkta gerceklesen mekanik islemleri (bisiklet kilitleme, bisiklet kilidini agma, vb) merkeze iletmeli ve tiim olusan islemleri yazilim {izerinde log olarak tutabilmelidir.
2.3.6. istasyon park yuvalarinda kilitlenme gergeklestiginde, sisteme bisikletin kilitlendigi bilgisi kaydedilecektir.. Kilit mekanizmalan kilitlenmeyi park kontrol karti ile algilayacaktir.

Istasyonda bulunan bisiklet parklarinin tizerinde bulunan elektronik kontrol karti hem bisikletin kilitlenmesini (sensor algilamalari ve kilit mekanizmasinin galigtirilmasi) saglayacak
2.3.7. hem de bisiklet izerindeki manyetik karti okuyabilecek yapida olmalidir. Sensor algilamalar, kilit mekanizmasinin galistinlmasi ve kart okuma iglemi ayn ay ri cihazlarla degil tek bir
cihazla yapilacaktir.

2.3.8. N/A
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Kullanici bisikleti teslim aldiginda veya teslim ettiginde, park kontrol karti araciligs ile kullanici kimligi, bisiklet kimligi, tarih-saat bilgisi, Akilli bisiklet kiralama terminali kimlik bilgisi,

i park kimlik bilgisi kiosk terminali aracilii ile merkezi veri tabanina iletilip kayit edilecek.
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2.3.2.2 Park tizerinde park kontrol karti olacaktir.
2.3.2.3 13,56 Mifare kart okuma teknolojisi ile uyumlu calismalhidir.
23.24 TCP/IP ve RS485 baglantisi desteklemelidir.
2.3.25 Online ve Offline galisabilme &zelliklerine sahip olmalidir.
2.3.2.6 N/A
2.3.2.7 N/A
23.28 N/A
2.3.2.9 Cihaz -25 °c/ +75 # araliginda ¢alhisabilmelidir.
23.2.10 Cihaz yiiksek voltaja karst korumal
olmalidir.
2.4, Bisiklet
Kilit Sistemi Akilli bisiklet park kilidi ana gévde tizerinde sabitlenmis bir yapida olacaktir.
2.4.1.
- 1
“<= 2.4.2. Kilitleme sistemi bisikleti parka giivenli bir sekilde kilitleyecek yapida olmaldir.
o
~ 2.4.3. Kullanici bisikleti parka basit bir sekilde(Tek hamle ile) kilitleyecek yapida olmalidir.
2.4.4, Kilitler dis ortamda bulunacagi ve kullanim sayisinin fazla olmasi gz dniine alinarak bu sartlari saglayan bir yapiya sahip olmalidir.
2.4.5. Sistemde elektrikler kesildiginde ve mevcut giic kaynagi da tiikendiginde kullanici bisikleti teslim edebilmelidir, kitleme sistemi calismaya devam edebilecek yapida olmahdir.
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2.4.6. Kilit sistemi disaridan miidahaleye dayanikli yapida olmalidir. En az 4 metrik vida ile sabitlenmis olmali ve bu vidalar disaridan gériilebilir olmamalidir.
3.1. Gévde Akill bisikletlerin, tiim disli, zincir, 6n ve arka fren tertibatlar, vites tertibatlari, dinamo tertibati, kablo ve gelik tel aksamlari (fren telleri, vites telleri, elektrik kablolari vs.)
3.1.1. elektronik aksamlari gibi kisimlarinin; kullanimi engellemeyecek ve kiigiik capli hasarlardan zarar gérmeyecek sekilde olacaktir.
3.1.2 Bisiklet kadro tipi aliminyum veya celik malzemeden imal edilecektir.
3.1.3 Bisiklet lastik jantlari en az 26 ing olacaktir.
e Bisikletin zinciri muhafazal bir sekilde olacaktir.
l
X 348 Bisikletin selesi yayl sele olacaktir. Bu sele kullanici tarafindan cikarilmayacak yapida olmalidir.
m shads
m
o
3.1.6 Bisikletlerde en az 6 watt gbbekten dinamo tertibati bulundurulacaktir.
3.7 Bisikletin &n ve arka lastiklerinde 26 in¢ camurluklar olacaktir.
3.1.8. Bisikletin &n kisminda 1 adet sepet bulunacaktir
Her bisikletin bir elektronik kimligi olacaktir. Bisikletler parklara
3.1.9. yerlestirildiginde sistem otomatik olarak hangi bisikletin geldigini taniyacak ve daha énceden kullaniciya atanmig olan bisikleti sistem icerisine otomatik olarak aktarilacaktir
3.1.10 Akilli bisikletler 6n tarafta aydinlatma 15181 ve arka tarafta da kirmizi reflektdr barindiracaktir.
i A Akilli bisikletlerin lastikleri hava sisirmeli olup yapi itibariyle ¢ok sayida kullanicimin kullanimina uygun dayaniklihikta olacaktir.
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3.2. Fren Vites

Sistemi / Bisikletin vites tertibati en az 3 vites gobekten vites tertibati olacaktir.
3.2.1.
32.2 Bisikletin fren tertibati gébek fren(roller brake) sistemi olacaktir.
N/A

3.2.3. /

o Vites ve fren sistemlerini montaji igin kullanilacak vida, somon vs gibi parcalar dis miidahalelere karsi korumali pargalar kullanilacaktir.
o 3.3. Kilitleme
;‘l Sistemi / Bisikletler tizerinde bulunan kilitlenme sistemi parkta bulunan kilit sistemine uygun olarak dizayn edilecektir.
7] 3.3.1.
m
m 3.3.2 Kilitlenme sistemi sert kullanimlara, zorlamalara ve darbelere karsi dayanikh yapida olmalidir.

333 Kilitlenme sistemi bisiklet kullanicisini hicbir sekilde rahatsiz edecek bir yapida olmamaldir.

38 Kitlenme sistemi herhangi bir kaza aninda karsi tarafa zarar verecek yapida olmamalidir.

3.4. Reklam Bisikletlerin arka tekerleginin yarisini kaplayacak sekilde cift tarafli reklam alani olacaktir. Bu reklam alaninin kullanacagi malzeme mukavemeti dayanikh bir materyalden
Alanlan /3.4.1. retilecektir.
Bisikletlerin 6n tekerleginde, kullanicinin riizgdrdan dengesini
3.4.2. kaybetmemesi igin lgte birini kaplayacak sekilde reklam alani olacaktir.
4.1, Akilh
Bisiklet
Kiralama o . T g - N 1 ia .
Terminali / Alkill Bisiklet Kiralama Terminali bilgisayar tizerinde bulunan isletim sistemi lisans| proje firmasi tarafindan karsilanacaktir.
4.1.1. igletim
Sistemi
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4.1.2. Akill

Bisiklet
Klralama_ Akilli Bisiklet Kiralama Terminali yazilimi yiiklenicinin tiretimi ve sorumlulugunda olmalidir.
Terminali
Yazihmi /
2 41.2.1
=
g 4.1.2.2. Akilli Bisiklet Kiralama Terminali yazilimi, merkeze online baglantili olacaktir.
<
4.1.2.3. N/A
412.4 Ana menii diginda herhangi bir sayfada ydnetim panelinden belirlenecek siire icinde herhangi bir islem yapilmadig) takdirde yazilim otomatik olarak sayfayi kapatip ana meniiye
1.2.4. geri doniis yapacaktir.
4.1.2.5. Yazilim her tiirlii operasyonel bilgiyi (kiralama, para tahsilat ve teminat geri iade vb) merkezi sunucuya online baglanti ile aktaracaktir.
4.1.2.6. Varsa kentin kullandigi ulagim kartlar ile entegre edilebilir yapida olmalidir.
4.1.2.7. Uye karti olmayan kullanicilar igin cep telefonu onayi ve MERNIS sorgulamasi yapilarak terminal Gizerinden iicretsiz kullanim olanag: saglanacaktir.
4.1.2.8. N/A
=
—
> 4.1.2.9. N/A
<




Varsa kentin kullandigi ulagim kartlari ile entegre edilebilir yapida

4.1.2.10. olmalidir.
4.1.2.11, N/A
4.1.2.12. N/A
Terminal yaziiminda diger terminallere ait park durumlari
4.1,.2.13, o : -
goriintiilenebilmelidir.
istasyona bagh tiim parklar dolu oldugu taktirde, kullaniciya ek
4.1.2.14. i
siire verecek yapida olmahdir.
4.1.2.15. Uye karti olmayan kullanicilar igin cep telefonu onayi ve MERNIS sorgulamasi yapilarak terminal lizerinden iicretsiz kullamm olanagi saglanacaktir.
4.2. Yonetim : e K I : 2 £ i 4 2s 0 d
Vel Sistemi yonetmek, kontrol etmek, analiz etmek ve tiim veri giris islemlerini yapabilmek igin yiiklenici tarafindan hazirlanmis ilgili yazilimdir.
4.2.1. Genel
Sartlar Yonetim yazilimi yiiklenicinin {iretimi ve sorumlulugunda olmalidir.
4.2.1.1.
4.2.1.2. Yetkili Kullanicilar icin kolay kullanilabilir gérsel ara yiize sahip olacaktir.
4.2.1.3. Yazilim giincellenebilir olmalidir.
g 4.2.1.4. Idare tarafindan istenilen degisiklikler yiiklenici tarafindan yapilabilmelidir.
£
L A58 Yénetim yazilimi Gretici firmadan
T bagimsiz olarak idari personel tarafindan kontrol edilebilecektir.
4.2.2. i
Uye tanimlama iglemi yapabilmelidir.
Tamimlamalar Y ’ L :
4.2.2.1.
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Bisiklet tanimlama

A3 islemi yapabilmelidir.
o Oye hesablnz! kret.tli .y[]kleme
yapabilmelidir.
4.2.2.4. Yonetim yazlimi kullanicilar tanimlanabilmelidir.
4.2.2.5. Bisiklet kullanimina ait saatlik iicret tamimlamasi yapilabilmelidir.
4.2.2.6. Odeme tiirleri tanimlanabilmelidir.
4.2.3.
Raporlamalar Yonetim yaziimindaki raporlama esnek ve kullanish olacaktir.
4.2.3.1
4.2.3.2 Bisiklet kiralama gelirleri raporlanabilmelidir
4.2.3.3 Uye kayitlari raporlanabilmelidir.
4.2.3.4 istasyonlar arasi yapilan bisiklet kullanimlari raporlanabilmelidir.
4.2.3.5 Sistemde olusan tiim loglar raporlanabilmelidir.
42.3.6 istenildiginde, sistemin alt yapisi miisait ise mevcut raporlar
B disinda istenilen raporlar, yiiklenici tarafindan saglanacaktir.
4.2.4. Mobil
Bilgilendirme
Sistemi. Mobil bilgilendirme sistemi kisa mesaj e-mail, bilgilendirme sistemlerini kapsamaktadir.
(Sms/Eposta)
P 4.2.4.1
=
2 Mobil Bilgilendirme sistemi Akilli bisiklet sistemi yonetim yazilim
g 4.2.4.2 ;
" ile entegre calisacaktir.
<
A3A Akill bisiklet sisteminde olugan tim mesajlarin entegrasyonu
o yapilacaktir.
4.2.4.4 Bisiklet zorla alindiginda
4.2.45 Bisiklet kiralandiginda,
4.2.4.6 Bisiklet teslim edildiginde,
4.2.4.7 Akill Park ile ilgili durum degisikliklerinde
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4,248 Akilli bisiklet istasyon ile ilgili durum degisikliklerinde.
4.2.4.9 isme ozel bilgilendirme desteklemelidir.
4.2.4.40 Akill bisiklet sisteminden istasyondaki bisiklet sayis, istasyon baglanti kopma uyarisi, park baglanti kopma uyarisi vb gibi istenilen tiim uyarilari sms/ eposta yoluyla bildirimi
e yapilacaktir.
4.2.4.11 Bu bildirimler yéneticil 6deme noktasi/kullanici/ olay bazinda kisitlanabilecektir.
Mobil bilgilendirme sistem akilli bisiklet sistemi igerisinde entegre
4.2.4.12 e
s edilmis olacaktir.
=
: 4.2.5. Banka
Entegrasyonu N/A
4.2.5.1.
4.2.6. Mali
Fatura N/A
Entegrasyonu
42.7. Acil Yazilimda acil uyar takip mediilii (istasyondaki bisiklet sayisi
o seviye uyarisi, istasyon baglanti kopma uyarisi, kullanici acil yardim uyarisi, Istasyona ait park uyarisi) olacaktir.
Uyan Bildirim e e :
- Bu uyarnilarin bildirimi, sistem tarafindan otomatik
" ; :"1‘ olarak konuyla ilgili diger personellere sms/ e-postal web yolu ile saglanacaktir. ligili personel, gelen uyari mesajlarina uyguladigi islemleri, sms/ e-postal web {izerinden
REERASE merkeze online olarak iletebilecektir.
s
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4. YAZILII

4.2.8. Kullanici
Yetki Kontrolii

Yénetim yaziliminda tanimlanan
kullanicilara her moddil igin ayri ayri yetki tanimlamasi

4.2.8.1. yapilabilmelidir.
4'2"’:'1:':?::)“ Yiiklenici tarafindan hazirlanan mobil yazilim sistemi idareye
garanti siirecince licretsiz olarak kullandirilacaktir.
4.2.9.1.
4.2.9.2 Yiiklenici mobil yaziimda her tiirli degisikligi yapma hakkina
R sahiptir.
s ESG:TILEIEN:KI Proje firmasi ilgili kuruma tiim malzemelerin teknik egitimini idare'nin uygun gérdigi siire icerisinde verecektir.
;E
W 15.2. TERMINAL
A
Y:zmﬁ::; Proje firmasi ilgili kuruma terminal yazilimi egitimini idare'nin uygun gérdigi siire icerisinde verecektir.
5.2.1.
S |5.3. YONETIM
=
,‘E YEAZGI;I_';:; Proje firmasi ilgili kuruma kurum yéneticileri tarafindan belirlenen kisilere, yonetim yazilimi egitimini Idare'nin uygun gordiigii siire icerisinde verecektir.
wn 5.3.1.
~ 8 | 6. ANALIZ VE o
3 E ETOD Yiiklenici firma proje alanindan analiz ¢aligmasi yapmasi zorunludur. Bu analiz calismasi projenin gelistirilmesi veya bir ulagim aginin kurulmasinda kilavuz olacak niteliginde
= w olacaktir.
< > 6-1.1.




7. GENEL SARTLAR

e 1
Yiiklenicinin
Sorumluluklan

ihaleden sonra, yaptirilacak akilli bisiklet kiralama sistemine ait tiim detay proje yiiklenici tarafindan hazirlanacaktir. Sézlesmeden dnce yiiklenici idareye bir adet istasyon
numunesi gostermek zorundadir. Idare tarafindan uygun goriilmesi durumunda yiklenici sozlesmeye davet edilir. S6zlesmeyle birlikte sozlesmeye ek olarak akill bisiklet kiralama
sistemine ait detay proje
imzalandiktan sonra yiiklenici sézlesme ve ekine uygun sekilde imalata baslayacaktir.

7.1.1.

Akilli bisiklet kiralama sisteminde kullanilacak {iriinlerin imalatinda kullanilan tiim malzemeler ve boyalar uluslararasi standartlarda olacaktir.

7. GENEL SARTLAR

7.1.2,

Yiiklenici idare tarafindan belirlenen yerlerde, onaylanan
akilli bisiklet kiralama sistemine ait detay projeyi aynen uygulayacaktir. Akilli bisiklet kiralama sisteminin ¢aligtirilmasi, idare tarafindan onaylanan akilli bisiklet kiralama sistemine
ait detay projeye gore imalati tamamlanip, gdsterilen
yerlere mekanik montajinin yapilmasi ve calisir hale getirilmesiyle tamamlanacaktir.

7.13.

idare onayi olmadan hicbir yere akilli bisiklet kiralama sistemi elemani konulmayacak ve yerleri
degistirilmeyecektir.

7.1.4.

Her akilli bisiklet kiralama sistemi elemaninin uygun bir yerinde akilli
bisiklet kiralama sisteminin, idarenin resmi logosu bulunacak ve yiiklenici tarafindan numaralandirilacaktir. Akilli bisiklet kiralama
sistemi elemanlarinin yerlerini ve numaralarini gdsterir listeyi idareye sunulacaktir.
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Akilli bisiklet kiralama terminallerinin bulundugu yerlerde ileride idare

T tarafindan talep edildiginde ilave yapilmak tizere akilli bisiklet park istasyonu igin alt yapi tesisleri konulacaktir.
Yiiklenici, isletmenin idare tarafindan
7.4.6 yapilacagi durumlarda idarenin
B belirleyecegi isletme gdrevinde bulunacak teknisyenlere
gerekli egitimleri verecektir,
- e - i e .
w S Yiiklenici sistemde bulunan tiim driinlere ait
E E 717 yedek parga temini saglamak zorundadir. Kullanicilardan kaynaklanan yedek parga ihtiyacini yiiklenici tedarik edecektir. Yiiklenici yedek parca fiyat listesini idareye teslim
(L) .
decektir.
~ % edecektir
Projemiz kapsaminda akilli bisikletler tamamen licretsiz olarak halkin kullanimina sunulacaktir. Kullanim sekli; bisikletlerden sorumlu kisi tarafindan, bisikleti kullanmak isteyen
o turistlerden kimlik karti talep edilecektir. Kimlik kartini veren turist akilli bisikletleri ticretsiz olarak kullanacak ve kullanim kisitlamasi olmayacaktir. Kullanimini bitiren turist akillh

8. BiSIKLET KULLANIM SEKLI

bisiklet park alanina gelip, bisikletini teslim ettikten sonra kimligini geri alabilecektir.

Seydal BAVASAN
Y.$ neis




